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第⼀部分 投标邀请
四川⻓江液压件有限责任公司对数控花键铣设备采购项⽬的下述货物及服

务进⾏国内公开性招标。现邀请合格的投标⼈参与投标。

1、招标编号：YYB2023-122601
2、招标货物名称、数量及主要技术规格：⻅后附：招标货物⼀览表
3、投标截⽌时间、地点：投标⽂件应于 2024年 1⽉ 8⽇ 10：00（北京时间）
之前提交到四川省泸州市江阳区泰安镇酒⾕⼤道四段 12号四川⻓江液
压件有限责任公司办公楼⼀楼会议室，逾期收到的或不符合规定的投标

⽂件将被拒绝。

4、开标时间、地点: 2024年 1⽉ 10⽇ 10：00（北京时间）于四川⻓江液压
件有限责任公司办公楼⼀楼会议室

5、投标⼈若通过邮寄⽅式递交投标⽂件，请在邮寄密封袋外注明函件内容
(即：招标编号、货物名称、招标机构接受⼈名称、地址、邮政编码，同
时写明投标⼈的名称、地址、联系⼈、联系电话，以便将迟交的投标⽂

件原封退还)。
招标机构：四川⻓江液压件有限责任公司
地 址：四川省泸州市江阳区泰安镇酒⾕⼤道四段 12号
邮 编：646000
电 话：0830-3589255、13980257379
传 真：0830-3589255
联 系 ⼈：王畅

招标⽂件由我司提供，对招标⽂件有任何疑问，请与王畅先⽣了解咨询

四川⻓江液压件有限责任公司
2023年 12⽉ 26⽇
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附：

招标货物⼀览表

合同
包号

品⽬号 货物名称 数量
技术规格及要

求

7 2 数控花键铣 1台套 详⻅招标⽂件
第⼆部分

说明：投标⼈必须在外包装封⾯上注明所投货物名称。
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第⼆部分 技术规格及要求
提示：

1、全⽂中带有“*”的条款为必须实质性响应条款，对这些条款的任何负偏离或不满⾜将导致

废标。

2、若招标⽂件中其它部分的相关条款与第⼆部分发⽣理解冲突，则以第⼆部分条款解释为

准；如发⽣招标⽂件的修改，则相关条款以更改通知为准。

3、图纸是招标⽂件不可分割的⼀部分，若招标⽂件第⼆部分的内容与图纸的内容发⽣冲突，

则以招标⽂件第⼆部分的内容解释为准。招标⽂件第⼆部分未体现的内容，若图纸有体

现，则以图纸的内容解释为准。

4、招标⽂件以联系⼈发送的标书为准。

5、招标⽂件中所涉及货物的品牌、型号均为参考条款，投标⼈可投与之同档次或更⾼档次

的相应货物，低于该档次将导致废标。

6、本项⽬以合同包为单位，投标⼈必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务，否则将

导致该合同包废标。

7、本⽂所述技术要求，应视为保证运⾏所需的 低要求，如有遗漏，投标⼈应予以补充，否

则，⼀旦中标将认为投标⼈认同遗漏部分并免费提供。

8、法定代表⼈为同⼀个⼈的两个及两个以上法⼈，⺟公司、全资⼦公司及其控股公司，都不

得在同⼀货物招标中同时投标，否则作废标处理。

99、中标⼈必须提供增值税发票。、中标⼈必须提供增值税发票。

⼀、技术指标及相关要求

（⼀）、设备⽤途和加⼯内容

1、主要⽤于⻮轮泵⻮轮、传动轴轴伸及连接段的花键铣削加⼯。

2、设备的适⽤范围及加⼯内容：加⼯内容：铣花键。加⼯范围：1~3mm模数花键铣削加⼯；

切削余量 1mm≤δ≤4mm；

3、典型加⼯零件（试加⼯零件）名称和图号：零件名称：GPL5主动⻮轮 图号： 材

料：20CrMnTi

（⼆）主要技术参数：

第 7包
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序号 设备名称 单位 数量

2 数控花键铣床 台 1

⼀、主要规格及精度要求

项⽬ 单位 参数 备注

⼤加⼯模数 mm ≥3

* ⼤加⼯件⻓度 mm ≥400mm

*加⼯⻮数 Z ≥4

⼤⼯件直径 mm ≥100 可⼤于

*滚⼑转速级数 ⽆级变速

*滚⼑转速范围 转/分 30~1000⽆级

*轴向进给量级数 ⽆级变速

*轴向进给量范围 mm/min 0.1~4mm

径向进给量级数 ⽆级变速

径向进给量范围 mm/min 0.1~4

*顶尖孔定位⽅式 莫⽒ 4号锥度 或 5号

⼑具转速 转/ min 80~270

*数控轴 ≥4轴

*ZX轴 ⼩编程增
量

mm 0.01

*⼑架 ⼤回转⻆
度

。 -30~+30

XZ轴定位精度 mm ±0.015
XZ轴重复定位精

度
mm ±0.008

*加⼯精度 级 6

*粗糙度 Ra2.5

*传动形式 数控控制

冷却⽅式 油冷

加⼯节拍 min 5 试切件

⼆、 招标⼈对设备主要功能要求

项⽬ 单位 指标要求 备注

润滑 独⽴⾃动润滑单元⾃动润滑
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全密封防护 需要

*通讯接⼝ 需要

⼯作环境温度 0～40℃

外接电源电压 V 380±30 50 Hz

三、 附件、⼯具及资料

项⽬ 单位 要求 备注

基础附件
⽤于设备安装调试、试运⾏、
产品加⼯必须的附件

在签订合同时
注明明细

⼯具
⽤于设备安装调试、试运⾏、
产品加⼯必须的⼯具

在签订合同时
注明明细

资料

机床操作说明书

电器线路图

机床零件清册

机床精度检验证书

数控系统操作说明书

数控系统维护⼿册

四、机床主要配套件及要求

N
O. 品名 产地/品牌 备注

（1）控制器 FANUC或国内品牌
（2）主轴电机及三轴电机 FANUC 或国内品牌
（3）XYZ直线滚柱导轨 THK或国内品牌
（4）XYZ滚珠螺杆 PMI或国内品牌
（5）主轴轴承 NSK或国际品牌
（6）热交换器 国内品牌
（7）电⽓元件 施奈德或国内品牌
（8）切削液泵浦 格兰富国内品牌
（9）三轴轴承 NSK ⽇本或同等品牌
（10）伸缩护罩 国内品牌
（11）润滑系统元件 国内品牌

（三）、设备的基本要求

1、设备必须是结构设计合理，床身、主轴箱、拖板等均应具有较⾼的刚性，以确保机床

的精度和稳定性，经久耐⽤；

2、设备应有完善、可靠的安全保护措施，应符合国家的相关安全标准，以防⽌误操作或
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意外事故使⼈员、设备、⼯件受损，且在相应的位置具备明显的安全标识及相关⽂字说明；

3、设备应技术先进，操作直观简便，易于维护和维修，并具有完善的润滑装置及过滤装

置；设备的⾦属构件（除装配表⾯和电镀表⾯外）都应进⾏油漆或防锈处理，防锈措施必

须保证甲⽅在正常的使⽤周期内状态良好。

4、设备必须具有良好的密封性，不允许有滴漏情况。

5、设备应具有⾃动排屑和⾃动润滑功能；

6、设备精度和技术条件应符合国家相关标准的要求，设备应满⾜安全、防护及环境保护

相关标准及法规要求。

（四）、机床⾊调要求

机床主体⾊：淡灰⾊

⼆、货物相应条款

1、⼯作环境：

1.1、电源电压：380V±30% 频率：50HZ±2%。

1.2、环境温度：室内：0℃--45℃。

1.4、相对湿度：30%-85%。

*2、安全、环保要求：应符合国家相关规定、规范。

3、设备附件及选项：

3.1 在投标⽂件中详细列出随机配置的专⽤维修⼯具、易损件清单。

*3.2 列出可提供的设备附件、设备选项、备件和专⽤⼯具清单，单独报价并计⼊投标总

价。

3.3其它要求：

*3.3.1应列出设备的标准配置项，并计⼊投标总价。

*3.3.2应列出技术服务、培训的内容，如果是有偿服务，则单独报价，并计⼊投标总价。

3.3.3应有同类型设备国内买⽅，并提供买⽅清单。

4、技术⽂件（投标⼈中标后需提供）：
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4.1中标⼈保证提供此设备⽤于安装、维修、使⽤检验必备的全套技术⽂件，包括不仅限

于以下技术⽂件 3份，并提供电⼦版⼀份，如尚有⽋缺，中标⼈将⽆偿及时提供。设备总

平⾯配置图；基础条件图；设备总安装图；电⽓原理图，动⼒配置图，接线图；使⽤操作

⼿册；检测和维护⼿册；主要部件图；易损件/备件资料或图纸；买⽅⾃制设备图及安装图；

外购件说明书及技术数据等；

4.2提供出⼚检验报告、出⼚合格证、设备装箱单各⼀份。

4.3提供所有外购件清单，内容包括物件名称、型号规格、数量、⽣产⼚家、合格证。

*5、设备安装与验收：

5.1合同⽣效后⼀个⽉内提供设备安装基础图。在设备初次验收⼀个⽉前，提供⼀套技术

资料给买⽅，内容包括操作⼿册、编程⼿册和维修⼿册等，便于买⽅提前做好准备到中标

单位进⾏设备初次验收和培训。

5.2初次验收：设备制造完后，中标⼈应提前 15天通知买⽅，买⽅在认为有必要时可派 1

⾄ 2⼈到中标⼈进⾏初次验收，初次验收按相关标准进⾏，验收内容包括：设备功能演示，

设备空运转，试加⼯，考察合同物品是否按合同要求准备完备。投标⼈应在投标⽂件中明

确预验收的所需时间。

5.3培训：中标⼈应负责对买⽅ 终免费提供不少于 1-3个⼯作⽇的⼈员培训。培训内容

包括设备使⽤、维修、保养、操作，以及买⽅提出的同本设备使⽤相关知识培训。培训在

设备安装地进⾏。

5.4设备安装：设备到达买⽅场地后，中标⼈接到买⽅通知后 3天内派技术⼈员到买⽅⼯

⼚进⾏安装、调试、及验收⼯作。设备安装期为 1-5天，调试期为 1-3天，期间中标⼈⼈员

的⻝宿、交通等费⽤⾃理。设备安装及售后维修期间，中标⼈⼈员安全由中标⼈负责。

5.4.1在安装施⼯期间，中标⼈派⼀名代表负责管理中标⼈⼈员和双⽅的联络。

5.4.2中标⼈负责⽔、电、⽓设备⼆次接线（管）。
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5.4.3在安装过程中发现的问题须在当天内作出书⾯对策 ， 迟在次⽇提交给买⽅。

5.4.4在安装期间，中标⼈须严格遵守买⽅的⼚规。

*5.5设备最终验收在买⽅设备安装所在地进⾏。最终验收的标准按设备国家相关技术标准、

合格证内容、技术协议。设备调试合格后，双⽅签订终验报告，设备进⼊质保期。

6、包装与防护：包装应符合 GB／Z13384－92《机电产品包装通⽤技术条件》要求。

7、设备技术售后服务：

7.1设备通过买⽅ 终验收后，中标⼈将向买⽅提供设备的终身维修服务，终身提供备品

备件。

7.2设备的质保期内中标⼈将提供免费维修服务、免费提供零配件，质保期内服务应附有

买⽅确认的书⾯记录。

7.3设备质保期内的维修⼯作对质保期内设备由于质量问题出现的故障，中标⼈承诺做到：

7.3.1在质保期内，接到买⽅报修通知后，中标⼈应在买⽅提出问题的 24⼩时内作出回复，

如有必要，中标⼈维修⼈员须在 48⼩时内到达现场，并做到故障不排除，维修⼈员不撤离。

协助买⽅解决使⽤中出现的问题。否则视为违约，拖延到达的时间将顺延设备保证期，同

时每⽇中标⼈应向买⽅⽀付设备总额千分之⼀的违约⾦；维修⼈员提前撤离的, 中标⼈⽆

条件同意买⽅对设备的退货处理，中标⼈将负责⼀切费⽤。

7.3.2中标⼈维修⼈员在到达现场⼗⽇后未排除设备故障的，第⼗⼀⽇起每⽇中标⼈应向

买⽅⽀付设备总额千分之⼀的赔偿⾦并顺延设备保证期；中标⼈同时承诺:维修⼈员到达现

场⼆⼗五⽇后仍未排除设备故障的，⽆条件同意买⽅对设备的退货处理，中标⼈将负责⼀

切费⽤。

8、质量、功能要求、中标⼈对质量负责的条件和期限：按合同附件相关内容。

9、设备交付买⽅投产前，设备保管由中标⼈负责。

11、交付使⽤期（起算时间为合同⽣效之⽇起⾄终验收完成交付使⽤⽇⽌）：不得超过 4个
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⽉（除⾮发⽣不可抗⼒⽽推迟交货，但中标⼈应在发⽣后 5个⼯作⽇内向买⽅申请延期交

货、并经买⽅同意）。

12、验收标准、⽅法及提出异议时间：按合同附件相关内容要求。

13、随机备品配件及数量：按合同附件相关内容。

14、违约责任：按合同附件相关内容。

三、设备质量标准及技术服务要求

1、投标⼈提供设备的制造标准与安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应有关标

准、规范要求。并满⾜买⽅所提供的各项指标要求及⽣产⼯艺的需要。

2、投标⼈认为有必要提供的其它技术资料及需买⽅配合的事宜。并注明主机、主要零部件、

易损件的品牌、产地、⽣产⼚家及正常运⾏⼯况下的使⽤寿命和⽆故障连续运⾏时间。

3、投标⼈应承诺中标后供货时免费提供必要的易损件和消耗品、专⽤⼯具、配套部件及设

备说明书、原图纸资料、设备出⼚检验试验报告、出⼚合格证、原产地证书、质量保证书、

装箱单等随机⽂件，亦必须有相关的检验合格证明。并提供供货样本及相关的技术⽂件。

4、安装、调试：中标⼈的技术⼈员负责现场安装调试，性能指标经验收合格后（附验收报

告），由买⽅签字确认。

4.1在对产品进⾏安装的全过程，⽣产⼚家有义务指导施⼯单位进⾏安装和技术服务。

4.2在调试过程中，中标⼈负责对所提供的产品性能、参数、品质、效果进⾏全⾯的调试

和现场验证。买⽅和相关单位给予创造条件积极配合。

5、投标⼈应结合设备的实际情况，对买⽅派出的管理、维保⼈员进⾏设备的使⽤、维护保

养技术提出书⾯的培训计划，以保证售后设备的良好运⾏状态。

6、投标⼈在投标⽂件中应提供详细说明其维修机构及零部件供应中⼼所在具体地点、联系

电话、传真等。

7、投标⼈应详细描述所投设备的规格型号，所供设备各零部件应为供货品牌⽣产⼚家⽣产



招标⽂件 技术规格及要求

2-8

产品，同时提供相关证明。如有⾮本⼚⽣产的零部件，应另列清单，并说明⽣产⼚家及产

地。

8、质量要求：

8.1投标⼈所投设备要有产地、品牌、型号标志及相应的技术规格、性能保证。

8.2投标⼈所投设备必须是原⽣产⼚家、正规渠道的设备，必须保证提供原产、正宗品牌

设备，不得⽤伪劣设备替代；如出现上述质量问题买⽅有权退货；如造成损失的，买⽅可

要求中标⼈给予赔偿。

9、投标⼈必须在投标⽂件中承诺，中标后及时提供相应的配合⼯作，全程跟踪服务；且给

予⽆条件免费的技术⽀持和服务。

*10、质保期：在正常操作下，质保期不低于 1年，⾃设备验收合格签字之⽇起，质保期内

免费维修及更换损坏零部件。

11、中标⼈需有完善的售后服务保证，质保期内外，应能做到及时、优质的服务，中标⼈

⾃接到买⽅设备故障通知后 24⼩时予以答复。48⼩时内维修⼈员到达现场解决问题。

12、设备质保期满之后，中标⼈依然能提供⼴泛⽽优惠的技术⽀持，并保证设备零配件、

易损件的⻓期供应(投标时同时提供常⽤维修配件⻓期供货价格清单)。

13、终验收后，中标⼈在现场提供 1-3个⼯作⽇的技术⽀持，负责操作和维护培训，并解决

技术问题。

14、投标⼈在投标⽂件中详细对货物质量保证及售后服务⽅案作出承诺，并加盖投标⼈有

效公章。

四、设备验收标准与要求

*1、投标⼈应承诺确保设备的安装调试，直⾄通过验收交付买⽅使⽤。

2、投标⼈应提供设备的技术规范、制造标准、安装标准及验收标准等有关资料,提供的设

备应符合相应的国际标准、中华⼈⺠共和国国家标准、设备、⾏业标准、⽣产⼚家的产品
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验收标准及设备出⼚标准、以及招标⽂件规定的技术要求。

3、投标⼈必须保证所供产品在噪⾳、废⽓排放等⽅⾯符合中国国家有关环保标准。

4、设备的安装调试合格后，买⽅及中标⼈双⽅共同签署验收证书。

5、到货时由买⽅牵头组成以中标⼈、设计、监理、施⼯单位等相关部⻔参加的验收组按下

列项⽬进⾏检查，并作出记录：A、箱号、箱数及包装情况；B、设备名称、型号和规格；

C、装箱单、设备技术⽂件、资料操作⼿册、产品质量合格证、专⽤⼯器具、予装件、备品

备件等；D、设备有⽆缺损件、表⾯损坏、锈蚀、变形等；E、其它需要作出记录的情况。

6、中标⼈交货验收时，必须提供设备的相关⼿续、品牌证书、装箱清单(含设备的主附件)、

原产地证明书、品质保证书、使⽤及维护说明书。

7、中标⼈应确保设备的安装调试，买⽅在设备的使⽤性能验收合格后，中标⼈应按招标⽂

件的要求及相关技术规定和规范，组织买⽅代表及施⼯监理、相关部⻔进⾏现场(竣⼯)验

收，验收合格后，由买⽅出具验收报告。

8、中标⼈应在买⽅规定的时间内供货、安装。待验收组验收合格后，会签作为到货验收依

据，并移交施⼯单位进库保管。

9、设备的包装、运输中标⼈负责，⽊箱或铁箱包装以及必要保护措施，⽅便整体吊装。

10、本次招标设备的安全设施、制造、测试、安装及验收必须符合国家的标准规定。

11、投标⼈应承诺未履约的责任。

12、交付使⽤地点: 买⽅指定⼯⼚。

五、报价与付款要求

*1、报价内容与报价⽅式：

投标⼈须以⼈⺠币进⾏报价，投标总价含设备费、运⾄买⽅指定地点的运输费（包括

在买⽅处的卸⻋费⽤、设备就位吊装费）、保险费和伴随服务费、安装启动费、调试测试费、

备品备件费、税费、管理费、配合费、通过验收直⾄正常运⾏、操作⼈员培训费⽤等⼀切
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费⽤（投标⼈可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为

已含在投标总价中）。

*2、付款⽅式要求：

合同签订并⽣效后的⼀周内，买⽅⽀付合同总额的 30%作为预付款；设备发货前（买

⽅收到中标⼈的发货通知书的⼀周内）⽀付合同总额的 30%；设备按买⽅要求运抵指定地

点经安装、调试，并经买⽅ 终验收合格后⼀周内⽀付合同总额的 30%；设备质保期满后

⼀周内⽀付合同总额的 10%。

六、其它

*1、投标⼈必须提供营业执照复印件。

*2、营业执照复印件上应注明与原件⼀致，并加盖投标⼈公章。

*3、投标⼈全权代表若不是企业法定代表⼈，应提供企业法定代表⼈的授权书(原件)。

*4、投标⼈资格必须是⽣产⼚家或其授权代理商。

5、投标⼈应提供近三年的同类产品销售业绩的证明⽂件（如中标通知书或合同复印件或验

收报告）。

6、投标⼈必须在投标⽂件中承诺，中标后提供设备的主要元件的详细配置表和产地（配套

⼚的品牌）及零件原始的出⼚合格证。

7、投标⼈提供⽣产⼚家通过有关体系认证，如 ISO9001质量管理体系认证等。

8、中标⼈应严格依据投标⽂件所做承诺履⾏职责，如有违约，买⽅有权根据协议、合同采

取措施保证本次采购设备的顺利进⾏，并相应追究违约⽅的违约责任。

9、投标⼈提供其公司的基本情况、经营资⾦状况(银⾏资信证明)、财务盈亏状况及所投设

备类型的销售情况、证明公司实⼒的材料(包括公司专业⼈员的构成、数量、经营能⼒等)。

10、投标⼈若有其它⽅⾯的特殊功能及优惠条件，可在投标⽂件中注明。

11、买⽅可根据实际情况适当调整设备数量。
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12、中标⼈应提供备品、配件，并提供安装和维修所需的特殊专⽤⼯具及随机的易损件清

单（包括⼀般维修说明及易损件名称、价格、更换的⽅法等），要求投标⼈在投标⽂件中详

细说明。

13、中标⼈在国内应具有稳定、可靠的服务机构，并设有⼀定规模的备件库。中标⼈在国

内应具有以上同类型产品处于良好⼯作状态的在⽤⽤户。

14、中标⼈应具有可靠的技术培训和应⽤⽀持能⼒，可随时接受⽤户的软件操作、测量机

维护、零件测量等⽅⾯的培训要求。

15、中标⼈于收到中标通知书之⽇起 20⽇内与买⽅签订合同。

16、投标⼈认为有必要提供的其它能证明⽣产⼚家实⼒、设备品质的有关⽂件资料及需买

⽅配合的事宜。
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第三部分 投标⼈须知前附表
本表是对投标⼈须知的具体补充和修改，如有⽭盾，应以本表为准。

项号 条款号 编列内容

1

项⽬名称：数控花键铣设备
买⽅名称：四川⻓江液压件有限责任公司
招标机构名称：四川⻓江液压件有限责任公司
招标内容及要求：详⻅招标⽂件第⼆部分
资⾦来源：⾃筹
招标编号：YYB2023-122601

2 合同价格：固定价格。

3 投标有效期：投标⽂件⾃开标之⽇起，投标有效期为 90天。

4 投标⼈应制作投标⽂件正本⼀份、副本四份。

5

评标原则：
1、评标基本原则：评标⼯作应依据国家、地⽅政府有关招标投标法规的有关
规定，遵循"公平、公正、诚实信⽤、科学、择优"的原则进⾏。评标组将按照
规定只对通过资质审查的投标⼈进⾏评价和⽐较。
2、评标办法：本次评标采⽤“资质审查”、“综合评估”依次递进的⽅式。如“资
质审查”未通过，则⽆法进⼊“综合评估”环节。资质审查通过后，投标⽅有第
⼆次报价机会。评标组根据标书要求和投标⽂件的技术和商务部分进⾏综合
评估判分，结合⼆次价格，得出推荐中标⽅。由评标组递交公司审批， 终得
出中标⽅。

6
拒绝任何或所有投标的权⼒；在特殊情况下，招标机构和买⽅保留在授标之
前拒绝任何投标以及宣布招标程序⽆效或拒绝所有投标的权⼒。

7 质量要求：满⾜国家标准及招标⽂件“技术规范及要求”。


